Grupa I Zestaw I

1. Wyjaśnij pojęcie pas przeciwpożarowy ?
2. Jakie wyróżniamy grupy wysokości budynków (wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury)?

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?

Grupa I Zestaw I

1. Pas przeciwpożarowy
pas przeciwpożarowy - należy przez to rozumieć system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warstwy mineralnej;
  2. Jakie wyróżniamy grupy wysokości budynków (wg rozporządzenia MI)?

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono następujący podział budynków na grupy wysokości: 

1) niskie (N) do 12m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 
4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2) średniowysoki (SW) ponad 12m do 25m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne 
o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) ponad 25m do 55m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne 
o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) powyżej 55m nad poziomem terenu.
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?

Detektor gazów. Służy do stwierdzenia czy w powietrzu występują jakieś niebezpieczne gazy trujące bądź wybuchowe.
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 Grupa I Zestaw II

1. Wymień zasadnicze przedmioty środków ochrony indywidualnej Strażaka PSP określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
2. Po jakim warunkiem dopuszczalne jest składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo ?

3.   Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa I Zestaw II

1. Wymień zasadnicze przedmioty środków ochrony indywidualnej Strażaka PSP określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

1)
ubranie specjalne;


2)
rękawice specjalne;


3)
kominiarka;


4)
buty strażackie;


5)
hełm strażacki.

2. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

 1)  nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;

 2)  zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;

 3)  nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;

 4)  zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.

,

2. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Kabina dekontaminacyjna. Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).
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Grupa I Zestaw III

1. Wymień sprzęt służący do podawania piany.

2. Wymień sześć danych przedstawianych graficznie jakie jakie powinny posiadać plany obiektów, stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa I Zestaw III

1.  Wymień sprzęt służący do podawania piany.

a) działka wodno – pianowe

b) prądownice pianowe
c) wytwornice pianowe generatory piany lekkiej

d) zasysacze liniowe

e) maszt pianowy

f) pianowa rura wylewowa

g) węże
2. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: 

  a)  powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

   b)  odległości od obiektów sąsiadujących, 

   c)  parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

   d)  występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych, 

   e)  kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, 

  f)  lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, 

   g)  podziału obiektu na strefy pożarowe, 

   h)  warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

   i)  miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

   j)  wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, 

   k)  hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

   l)  dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony; 

2. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Hydrant 25 z wężem połsztywnym
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Grupa I Zestaw IV
1. Co to jest stanowisko wodne?

2. Na czym polega zapewnienie w budynku odpowiednich warunków ewakuacji, umożliwiających szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa I Zestaw IV
1. Co to jest stanowisko wodne.

 
Specjalnie przygotowane miejsce przy zbiorniku wodnym naturalnym lub sztucznym do ustawienia pompy pożarniczej lub samochodu pożarniczego, skąd podawany jest za pomocą linii wężowej środek gaśniczy w postaci wody.
2. Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:

 1)  zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

 2)  zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;

 3)  zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

 4)  zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;

 5)  zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

 6)  zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Agregat prądotwórczy
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Grupa I Zestaw V
1. Wymień sprzęt dostosowany do likwidacji katastrof budowlanych.
2. Wymień rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych stosowane w budynkach.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa I Zestaw V
1. Wymień sprzęt dostosowany do likwidacji katastrof budowlanych.

 
Piły do cięcia drewna, piły do cięcia stali i betonu, stemple drewniane, stemple metalowe, urządzenia hydrauliczne, kamery wziernikowe, geofony, samochody ratownicze – dźwigi, poduszki pneumatyczne.

2.   W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

 1)  hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;

 2)  hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”;

 3)  zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Prądownica turbo-jet
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Grupa II Zestaw I
1.
Wymień i omów rodzaje natarć prowadzonych podczas gaszenia pożaru?
1. Wymień stopnie zagrożenia pożarowego lasów

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa II Zestaw I
1.
Wymień i omów rodzaje natarć prowadzonych podczas gaszenia pożaru?
Natarcie frontalne – działanie na miejsce pożaru od czoła

Natarcie oskrzydlające – działanie na miejsce pożaru od skrzydeł,

Natarcie okrążające – działanie na miejsce pożaru ze wszystkich stron.
2. Stopnie zagrożenia pożarowego lasów
0 stopień – brak zagrożenia

1 stopień – zagrożenie małe

2 stopień – zagrożenie średnie
3 stopień – zagrożenie duże
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Pilarka do betonu 
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Grupa II Zestaw II
1. Wymień sprzęt stosowany do uwalniania ludzi uwięzionych w pojazdach.

        2. Wyjaśnij pojęcie strefy pożarowej. 

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa II Zestaw II

1. Wymień sprzęt stosowany do uwalniania ludzi uwięzionych w pojazdach.

2. nożyce hydrauliczne,

3. rozpieracze hydrauliczne,

4. rozpieracze cylindryczne,

5. poduszki pneumatyczne.

2. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Tryskacz – Stałe Urządzenie gaśnicze wodne
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Grupa II Zestaw III
1. Wymień uprawnienia kierującego akcją ratowniczą (wymień pięć uprawnień).
      2. Wymagania dla wyjść ewakuacyjnych biorąc pod uwagę ich szerokość ?

3. Co  to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa II Zestaw III
1. Wymień uprawnienia kierującego akcją ratowniczą.

1. Kierujący akcją ratowniczą lub innym działaniem ratowniczym prowadzonym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest uprawniony do zarządzenia:


1) 
ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, w szczególności gdy:

a) 
istnieje możliwość powstania paniki,

b) 
przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie drogi ewakuacyjnej,


2) 
zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem ratowniczym osób postronnych oraz utrudniających prowadzenie działania ratowniczego,


3) 
ewakuacji mienia, w szczególności gdy:

a) 
istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia,

b) 
usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie działania ratowniczego, 


4) 
prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, w szczególności w sytuacjach:

a) 
zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia, 

b) 
potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz ograniczenia wzrostu,

c) 
potrzeby użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowadzenia substancji toksycznych,

d) 
potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji,


5) 
wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w szczególności w celu:

a) 
zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego,

b) 
zapewnienia dróg komunikacyjnych na potrzeby działania ratowniczego,

c) 
eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji,

d) 
realizacji zadań określonych w pkt 1-4,


6) 
przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, pojazdów, środków technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć wody, środków gaśniczych oraz nieruchomości przydatnych w działaniu ratowniczym, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351),


7) 
odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w ocenie kierującego działaniem ratowniczym, dokonanej w miejscu i czasie zdarzenia, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego, w szczególności w przypadkach, gdy:

a) 
z powodu braku specjalistycznego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania sprzętu zastępczego,

b) 
fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego sprzętu,

c) 
jest możliwe wykonanie określonej czynności przez osobę zgłaszającą się dobrowolnie.

2. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Kamera termowizyjna
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Grupa II Zestaw IV
1. Co obejmuje opracowanie oceny zagrożenia wybuchem ?
1. Wymień znane ci metody gaszenia ognia (pożaru) ?
2. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa II Zestaw IV
1. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon
2. Wymień znane ci metody gaszenia ognia (pożaru).

Ochładzanie – odbieranie ciepła od źródła ognia,

Obniżanie zawartości tlenu w powietrzu,

Izolowanie substancji biorących udział w procesie spalania,

Usuwanie materiału palnego.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Wentylator oddymiające
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Grupa II Zestaw V
1. Jakie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpozarowej spoczywają na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach lasów, których lasy samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha ?

2. Kto jest uprawniony do dysponowania sił i środków KSRG ?
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa II Zestaw V
1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy lasów, których lasy samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha:

 1)  organizują obserwację i patrolowanie lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów;

 2)  zapewniają i utrzymują źródła wody do celów przeciwpożarowych;

 3)  utrzymują dojazdy pożarowe wyznaczone w planie urządzenia lasu zgodnie z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów;

 4)  oznaczają stanowiska czerpania wody znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa;

 5)  urządzają i utrzymują w miejscach wyznaczonych, w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej, bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów, zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów;

 6)  uzgadniają projekt planu urządzenia lasu, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz projekt planu ochrony parku narodowego, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego.

2. Kto jest uprawniony do dysponowania sił i środków KSRG. 

Dysponowanie sił i środków podmiotów systemu do działań ratowniczych na obszarze powiatu, województwa lub kraju następuje poprzez stanowiska kierowania i należy do:

a. komendanta powiatowego (miejskiego) na poziomie powiatowym,

b. komendanta wojewódzkiego na poziomie wojewódzkim,

c. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na poziomie krajowym.
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Podpory stabilizacyjne
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Grupa III Zestaw I
1. Wymień rodzaje pożarów lasów ?
2. Z jakich pomieszczeń należy zapewnić, co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m ?
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa III Zestaw I
1. Wymień rodzaje pożarów lasów ?
- podpowierzchniowe (torfowe,torfowo-murszowe)
- pokrywy gleby

- całkowite drzewostanu

- pojedynczych drzew

2. Z jakich pomieszczeń należy zapewnić, co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:


1)
jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób,


2)
znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,


3)
znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,


4)
znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1.000 m2,


5)
jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Skokochron
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Grupa III Zestaw II
1. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze (wymień pięć takich obiektów).

2. Kto jest uprawniony do kierowania interwencyjnego?

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa III Zestaw II
1. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze (wymień pięć takich obiektów).

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:


1)
budynkach handlowych lub wystawowych:

a)
jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,

b)
wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;


2)
teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;


3)
kinach o liczbie miejsc powyżej 600;


4)
budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;


5)
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;


6)
szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;


7)
szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;


8)
domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;


9)
zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;


10)
budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;


11)
budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;


12)
budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;


13)
archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;


14)
muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;


15)
ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;


16)
centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;


17)
garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;


18)
stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;


19)
dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;


20)
bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;


21)
bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

2. Kto jest uprawniony do kierowania interwencyjnego?

Uprawnionymi do kierowania interwencyjnego są w kolejności:

· dowódca zastępu, 

· dowódca sekcji, 

· dowódca zmiany,

· strażak wyznaczony przez komendanta, kierownika lub szefa jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Rozpieracze kolumnowe
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Grupa III Zestaw III
1.   Co należy do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej ?


2. W jakich przypadkach drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych ?
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa III Zestaw III
1. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy :
1/ rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych  miejscowych zagrożeń,

2/ organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub    likwidacji miejscowych zagrożeń,

3/ wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

4/ kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,

5/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

6/ prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony   ludności.

2. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Kurtyna wodna
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Grupa III Zestaw IV
1. Jaką szerokość winna posiadać pozioma droga ewakuacyjna w budynku – jakie stosuje się przeliczniki ?
2. Wyjaśnij skróty:

- SD – 30 

- SH – 18 

- SW – 2000
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa III Zestaw IV
1. Jaką szerokość winna posiadać pozioma droga ewakuacyjna w budynku – jak można ją obliczyć. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.

2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

2. -       Skróty;

-   SD – 30 – samochód specjalny „S” z drabiną  mechaniczną „D”, posiadającą wysuw

Do wysokości 30 m.

-          SH – 18 samochód specjalny „S”  z podnośnikiem hydraulicznym „H” o wysokości

      podnoszenia 18 m.

-          SW – 2000 – samochód specjalny „S”, wężowy „W” o łącznej długości węży 2000 m.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Ubranie do działań z niebezpiecznymi owadami
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Grupa III Zestaw V

1. Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o powierzchni ponad 300 ha, zapewnia się w postaci nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3 wody, hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 10 dm3/s przy najniższym stanie wód. 
Powiedz  jakie należy zapewnić promienie działania dla stanowisk czerpania wody w terenie leśnym.

2. Co to jest teren akcji ratowniczej ?
3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
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Grupa III Zestaw V
1. Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o powierzchni ponad 300 ha, zapewnia się w postaci nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3 wody, hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 10 dm3/s przy najniższym stanie wód, z zapewnieniem najbliższego stanowiska czerpania wody w terenie o promieniu:

 1)  nieprzekraczającym 3 km w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego;

 2)  nieprzekraczającym 5 km w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego;

 3)  uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w lasach III kategorii zagrożenia pożarowego.

2. Co to jest teren akcji ratowniczej – to obszar obejmujący teren pożaru oraz teren

związany z prowadzonymi działaniami ratowniczymi / miejsca koncentracji obwodów operacyjnych, stanowiska poboru wody gaśniczej, miejsca ułożenia linii wężowych, punkty medyczne, żywieniowe itp./.

3. Co to za sprzęt i powiedz do czego służy ?
Sprzęt ochrony osobistej – sygnalizator bezruchu
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